
NAZWA AFI 10
Odporny na wysoką temperaturę i przepalanie, wykonany z gumy EPDM wąż
tłoczny. Warstwę wewnętrzną wzmocniono oplotem syntetycznym, natomiast
warstwę zewnętrzną wykonano z tkaniny z włókna szklanego w celu
podniesienia odporności na temperaturę zewnętrzną do 450° C. Stosowany w
układach chłodzenia w hutnictwie, oraz przy obróbce termicznej metali. 

Opis

- gorąca woda 120° C
- woda chłodząca w hutnictwie

Zastosowania

- wąż z gumyKonstrukcja węża
- białykolor

- guma EPDMrodzaj materiału

-  na wysoką temp.odporność

- gładkatechnologia

Warstwa wew.

- tłocznyrodzaj

- oplot syntetycznytechnologia
Wzmocnienie

- szarykolor

- tkanina z włókna szklanegorodzaj materiału

- z odciskiem tekstylnymtechnologia

-  na przepalenieodporność

Warstwa zew.

-35°Ctemp. min.
120°Ctemp. max.
Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna  posiada własności izolacyjne. 
Warstwa zewnetrzna jest odporna na temperaturę do +450° C. 
Węże oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie.
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AFI 10-10x5* 10 20 10 30 0.37
AFI 10-13x6* 13 25 10 30 0.51
AFI 10-15x6.5* 15 28 10 30 0.63
AFI 10-16x6.5* 16 29 10 30 0.65
AFI 10-19x6 19 31 10 30 0.67
AFI 10-25x6 25 37 10 30 0.79
AFI 10-25x7* 25 39 10 30 1.00
AFI 10-30x9* 30 48 10 30 1.54
AFI 10-32x7 32 46 10 30 1.25
AFI 10-32x9* 32 50 10 30 1.65
AFI 10-38x7* 38 52 10 30 1.45
AFI 10-38x9* 38 56 10 30 1.85
AFI 10-40x9 40 58 10 30 1.92
AFI 10-45x9* 45 63 10 30 2.10
AFI 10-51x8 51 67 10 30 2.20
AFI 10-51x9.5* 51 70 10 30 2.50
AFI 10-60x10* 60 80 10 30 3.32
AFI 10-60x9* 60 78 10 30 2.75
AFI 10-70x10* 70 90 10 30 3.72
AFI 10-75x10 75 95 10 30 3.80
AFI 10-76x9* 76 94 10 30 3.40
AFI 10-80x10* 80 100 10 30 3.90
AFI 10-90x10* 90 110 10 30 4.15
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