AGRABREW SD

Wysokiej jakosci waz przeznaczony do przesytu piwa oraz innych napoi o niskim
stezeniu alkoholu. Warstwa wewnetrzna biata i gtadka, wykonana z wysokiej
jakosci gumy bromobutylowej. Warstwa zewnetrzna gtadka, odporna na
Scieranie, ozon i warunki atmosferyczne. Wyréb zgodny z FDA.

Opis

- napoje alkoholowe do 25%

Zastosowania . .
- substancje spozywcze

Konstrukcja weza - Waz z gumy
kolor - biaty
Warstwa wew. rodzaj materialu - guma Butylowa
technologia - gtadka
rodzaj - ssawno-ttoczny
Wzmocnienie technologia : :Slr::la ;yz:aeltél\(’:vzany
kolor - pomaranczowy
rodzaj materialtu - guma EPDM
Warstwa zew. technologia - z odciskiem tekstylnym
- naozon
odpornos¢ - na warunki atmosferyczne
- na $cieranie
temp. min. -40°C
temp. max. 120°C

Waz moze by¢ poddawany sterylizacji parg wodng nasycong

(03 ie/Sterylizacja U i
zyszczenleiSterylizacja | Ewagh o temperaturze 110° C, przez max 30 minut.

Certyfikaty i Spetnia wymogi FDA 21.177.2600 dla ptynnych substancji spozywczych..
dopuszczenia
. . A P Mini. Standard.
index Tew. ew." ‘obords rosmwasee  Podcisnienio  pomiet dhugosc  Ciear
(mm) (mm) (bar) (bar) (%fn) m) 9

AGRABREW SD-019 19 31 10 30 9 80 40 0.72
AGRABREW SD-025 25 37 10 30 9 115 40 0.87
AGRABREW SD-032 32 44 10 33 9 145 40 1.1
AGRABREW SD-038 38 50 10 30 9 180 40 1.45
AGRABREW SD-051 51 64 10 30 9 245 40 1.88
AGRABREW SD-063 63.5 80 10 30 9 340 40 2.74
AGRABREW SD-065 65 85 10 30 9 350 40 2.81
AGRABREW SD-076 76 92 10 30 9 410 40 3.28
AGRABREW SD-102 102 120 10 30 9 580 40 4.55

WEZE | SZYBKOZLACZADLAPRZEMYSLU

TICON sp. zo.o0. Sekretariat: tel. 061 81 87 230
62-020 Swarzedz fax. 061 81 87 231
TICON Jasin ul. Poznanska 37 Dziat handlowy: tel. 061 81 87 234
www.ticon.pl fax. 061 81 87 235

Dane aktualne na dzien 2024-04-10



