NAFTA HF16 STN

Bardzo elastyczny waz do przetadunku paliw i produktéw ropopochodnych o
zawartosci weglowodoréw aromatycznych do 60%.

Opis

- paliwa i produkty ropopochodne

Zastosowania .
- przetadunek paliw- elastyczny

Konstrukcja weza - W3z z gumy
kolor - czarny

Warstwa wew. rodzaj materialtu - guma NBR
technologia - gladka antystatyczna
rodzaj - ssawno-ttoczny

- kord syntetyczny
technologia - linka antystatyczna
- spirala stalowa

Wzmocnienie

kolor - czarny
rodzaj materialu - guma przewodzgca
W . technologia - z odciskiem tekstylnym
- naoleje
odpornosc¢ - na warunki atmosferyczne
- na ptomienie
temp. min. -25°C
temp. max. 65°C
Certyfikaty i Zgodny z EN 12115, spetnia wymagania TRbF 131/2.

dopuszczenia

Waz typu "Omega" rezystancja wzdiuz weza - R<1 Mohm. Weze oznaczone *

Inne nie sg dostepne w statej ofercie.
4 . & . i o Mini.
Index Ywew . zow.. robosss  romywajace  Podclémionie promien Cietar
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)
Nafta HF16 STN-019* 19 31 16 75 9 45 0.70
Nafta HF16 STN-025* 25 37 16 68 9 55 0.88
Nafta HF16 STN-032* 32 44 16 56 9 70 1.20
Nafta HF16 STN-038* 38 51 16 52 9 85 1.43
Nafta HF16 STN-050* 50 66 16 50 9 110 2.20
Nafta HF16 STN-063* 63 79 16 72 9 140 2.50
Nafta HF16 STN-076* 76 92 16 63 9 170 3.20
Nafta HF16 STN-100 100 118 16 49 9 230 4.52
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