
NAZWA POLIAX D SM EN 12115
Ekonomiczny wąż, stosowany do przeładunku substancji chemicznych. takich
jak: ługi, kwasy, zasady.

Opis

- przeładunki produktów chemicznychZastosowania
- wąż z gumyKonstrukcja węża

- czarnykolor

- guma EPDMrodzaj materiału

- gładka antystatycznatechnologia

Warstwa wew.

- ssawno-tłocznyrodzaj

- kord syntetyczny
- spirala stalowa

technologia
Wzmocnienie

- czarnykolor

- guma EPDMrodzaj materiału

- gładkatechnologia

-  na starzenie
-  na warunki atmosferyczne
- na płomienie

odporność

Warstwa zew.

-35°Ctemp. min.
100°Ctemp. max.
spełnia wymogi normy EN 12115 i TRbF 131Certyfikaty i

dopuszczenia
Wąż typu " Omega" - rezystancja wzdłuż węża R<1 Mohm. Temperatura pracy
zależy od przewodzonego medium. Odporność chemiczną i dokładne parametry
pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o.
Nieodporny na substancje ropopochodne . Węże oznaczone * nie są dostępne w
stałej ofercie.
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Poliax D SM EN 12115-019* 19 31 16 64 125 40 0.70
Poliax D SM EN 12115-025* 25 37 16 64 150 40 0.92
Poliax D SM EN 12115-032* 32 44 16 64 175 40 1.09
Poliax D SM EN 12115-038* 38 51 16 64 225 40 1.35
Poliax D SM EN 12115-050 50 64 16 64 275 40 1.84
Poliax D SM EN 12115-063* 63 79 16 64 300 40 2.54
Poliax D SM EN 12115-075* 75 90 10 48 350 20 3.12
Poliax D SM EN 12115-100* 100 116 10 48 500 20 4.41
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