
NAZWA TRIX-SUPER
TRIX-SUPER to wysokiej jakości wąż do wody do przenoszenia wody pod
wysokim ciśnieniem. Szczególnie odpowiedni dla wymagających aplikacji, takich
jak praca z ciśnieniem do 30 bar, transport wody chłodzącej, a także zraszanie,
napełnianie, rozładowywanie, płukanie i czyszczenie w przemyśle, w
budownictwie, w instalacjach komunalnych, rolnictwie, myjniach
samochodowych, garażach i warsztatach. TRIX-SUPER jest bardzo wytrzymały i
ma niskie opory przepływu.

Opis

- gorąca woda 120° CZastosowania
- wąż z gumyKonstrukcja węża

- czarnykolor

- guma EPDMrodzaj materiału

- gładkatechnologia

Warstwa wew.

- tłocznyrodzaj

- oplot syntetycznytechnologia
Wzmocnienie

- czarny z żółtymi pasamikolor

- guma EPDMrodzaj materiału

- gładkatechnologia

-  na ozon
-  na starzenie

odporność

Warstwa zew.

-40°Ctemp. min.
120°Ctemp. max.
Przy produkcji węża nie stosuje się środków powierzchniowo czynnych na bazie
silikonów i olejów. Wąż charakteryzuje się niskim oporem przepływu.
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Trix-Super-10 10 17 30 90 35 50 0.225
Trix-Super-13 13 21 30 90 46 50 0.315
Trix-Super-19 19 28 30 90 65 50 0.480
Trix-Super-25 25 35 30 90 110 50 0.650
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